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Nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium. 

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. 
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PRÜFBERICHT 

1. Allgemeines 

Prüfbericht- Nr. 3.5V / 489b / 08 
Auftraggeber siehe oben 
Prüfgegenstand Muster Sandwich-Platte  
Probenahme durch Auftraggeber; Proben wurden vor den Tests in 5 mm x 5 mm 

große Stücke geschnitten 
Prüfziel pH-Wert wäßriger Extrakte - vor und nach Alterung 
Eingangsdatum 3.11.08 
Bearbeiter Frau Priebe, Herr Dr. Nechwatal 
Unterauftragnehmer keine 
Prüfverfahren Bestimmung pH-Wert in wäßrigen Extrakten nach DIN 53124 – 

Heißextraktion – im Anlieferungszustand und nach Alterung   
72 h bei 105°C im Umlufttrockenschrank 

Bemerkung Prüfung ist nicht akkreditiert 
Seitenanzahl 1 
Berichtsausfertigung 1 Exemplar für Auftraggeber 

1 Exemplar für OMPG 
 
 
Die Prüfungen wurden zwischen dem Eingangsdatum und dem Berichtsdatum durchgeführt. Die Ergebnisse der 
Messungen und Analysen beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Dieser Prüfbericht ist nur mit 
Unterschrift des Laborleiters oder seines Vertreters rechtsgültig. Er darf nur komplett vervielfältigt werden. 
Auszugsweise Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des OMPG-Labors.  
        
 
2. Prüfergebnisse  
 

pH-Wert des wäßrigen Extrakts (Heißextraktion) Musterplatte 

ungealterte Proben nach Alterung Umluft 72 h 105°C 

6. KAPAsolid 8,3 8,3 

 
 
Laborleiter 


