
Produkte
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Damit ein Bild mit einem starken Auftritt glänzen kann, 

muss der Rahmen ihm die passende Bühne bieten. 

Gleichzeitig muss er das Bild schützen und es für die 

Ewigkeit konservieren. Lange Zeit war die Handhabung 

von Bilderrahmen äußerst umständlich. Wir von HALBE 

haben das geändert – und sorgen seit 1946 für eine 

einfache, schnelle und schonende Einrahmung. 

Schon Firmengründer Hubert Halbe und sein Sohn Hein-

rich wollten die einfache Einrahmung von vorne perfekti-

onieren. Ihre Pionierarbeit mündete 1973 in der Erfindung 

des HALBE Magnetrahmens. Auf diesem Konstrukti-

onsprinzip basieren noch heute alle unsere Rahmen, in 

dritter Generation hergestellt im Westerwald: Sie erfüllen 

die unterschiedlichsten Ansprüche von Künstlern, Kon-

servatoren, Ausstellern, Sammlern und Betrachtern.
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HALBE Magnetrahmen sind die ideale Lösung 

für alle, die sich eine schnelle und einfache 

Einrahmung von Bildern wünschen. Dank der 

Magnetbänder lässt sich der Überrahmen des 

Magnetrahmens in Sekundenschnelle abneh-

men und aufsetzen. Er hält Grundelement, Glas 

und Bild sicher und dauerhaft magnetisch 

sowie staubdicht zusammen. Zum Öffnen 

und Schließen ist keinerlei Werkzeug nötig. 

Das Einlegen der Papierarbeit erfolgt von 

vorne, was eine exakte Positionierung ohne 

Verrutschen ermöglicht. So gelingt auch der 

Austausch von Bildern im Rahmen ganz leicht.

Alle HALBE Magnetrahmen bestehen aus 

Grundelement, Glas und Profil. Das Grundele-

ment ist ein formstabiler Verbund aus verzink-

tem Stahlblech-Winkelrahmen und pH-neu-

traler Hartschaumplatte oder KLUG Wellkarton 

(beide PAT-getestet). Dieser Verbund dient 

zugleich als Rückwand und Auflagefläche 

Schritt 01

Profilrahmen mit Daumendruck auf das Glas abnehmen.

Schritt 02

Profilrahmen und Glas zur Seite legen.

Schritt 03

Bild und Glas auf dem Grundelement platzieren.

Schritt 04

Profilrahmen wieder aufdrücken. Fertig!

für Bild, Passepartout und Glas. Der Rahmen aus Alumi-

nium oder Holz haftet durch spezielle Magnetstreifen im 

Profil passgenau am Grundelement.

Durch diese stabile Konstruktion sind HALBE Magnetrah-

men extrem langlebig – und damit nachhaltig. Solange 

der Rahmen nicht herunterfällt, wird er Jahrzehnte über-

dauern. Auch die Magnetkraft bleibt erhalten. Und falls 

doch mal etwas kaputtgehen sollte, sind alle Teile des 

Rahmens einzeln als Ersatzteil verfügbar und noch mit 

den Rahmen der ersten Stunde kompatibel.

Von Vorne
Einrahmen
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B1

Schwer entflammbar

Für vorbeugenden Brandschutz 

nach DIN 4102-1

Material

Alu: 6, 7, 8, 12, 14

Holz: Nein

Glas

Normalglas

Einscheibensicherheitsglas

Bestellformat min.

130 x 130 mm

Bestellformat max.

1200 x 1400 mm

DISTANCE

Mit Tiefenwirkung

Für 3D-Arbeiten & 

schwebende Montagen

Material

Alu: 8, 12, 14, 18

Holz: 10, 16, 20, 22

Glas – nur glänzend

Normalglas

Weißglas

Plexiglas

Museumsglas

Bestellformat min.

130 x 130 mm

Bestellformat max.

1400 x 2500 mm

CLASSIC

Der Designklassiker

Für klassische Bildeinrahmungen 

von Papierarbeiten

Material

Alu: 6, 7, 8, 12, 14, 18

Holz: 10, 16, 20, 22

Glas

Normalglas

Weißglas

Plexiglas

Museumsglas

Bestellformat min.

130 x 130 mm

Bestellformat max.

2000 x 3000 mm

PROTECT

Hält relative Luftfeuchtigkeit

Erfüllt höchste konservatorische 

Ansprüche, für empfindliche Werke

Material

Alu: 18

Holz: 22

Glas

Plexiglas

Museumsglas

Bestellformat min.

210 x 297 mm

Bestellformat max.

1200 x 1400 mm

CONSERVO-DISTANCE

Mit Abstand konservatorisch

CONSERVO plus Distanzleisten und 

Aluminium-Rückwand

Material

Alu: 8, 12, 14, 18

Holz: 10, 16, 20, 22

Glas – nur glänzend

Weißglas 

Plexiglas

Museumsglas

Bestellformat min.

130 x 130 mm

Bestellformat max.

1200 x 1400 mm

(größer auf Anfrage)

CONSERVO

Für empfindliche Werke

Für höchste konservatorische 

Ansprüche

   

Material

Alu: 8, 12, 14, 18

Holz: 10, 16, 20, 22

Glas

Weißglas

Plexiglas

Museumsglas

Bestellformat min.

130 x 130 mm

Bestellformat max.

1400 x 2500 mm

Seite 08 Seite 12 Seite 16 Seite 20 Seite 24 Seite 30

Unsere RAHMEN
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Der HALBE CLASSIC wurde als erster Rahmen zum mag-

netischen Öffnen und Schließen entwickelt. 

So können flache Arbeiten auf Papier von vorne ein-

gelegt werden. Ganz ohne Verrutschen. Und Werkzeug 

braucht es auch nicht. Ob Zeichnung, Foto, Druck oder 

Urkunde – das Einrahmen und Wechseln ist stets schnell 

und präzise. Der gleichmäßige Glasandruck direkt auf 

dem Bild oder auf einem Passepartout sorgt für ideales 

Planliegen von Kunstwerken. Als Glas kann jede Sorte 

verwendet werden. Die beste Farbwiedergabe gewähr-

leistet Weißglas, glänzend oder matt. Zusätzlichen 

Schutz vor UV-Strahlen bietet Plexiglas; Museumsglas 

bietet originalgetreue unverfälschte Darstellung dank 

interferenzoptischer Entspiegelung.

Universal-Bilderrahmen 
für Fotos, Drucke & Zeichnungen

CLASSIC

Der Design-
klassiker



1110

C
LA

S
S

IC

C
LA

S
S

IC

Langlebig und stabil

Der robuste Alu-Profilrah-

men wird durch verprägte 

Stahlwinkel in den vier 

Ecken verbunden. Das 

bietet außerordentliche 

Haltbarkeit auch bei häu-

figen Wechseln. Auch als 

Holzrahmen mit Stahlver-

stärkung verfügbar.

Bereit für jede Wand

Für das sichere Aufhängen an ein 

oder zwei Punkten sind die Bilder-

rahmen hinten an jeder Seite mit 

Aufhängelöchern versehen. Diese 

eignen sich auch zum Befestigen 

mit Seilen an Galerieschienen. 

Wandabstandhalter aus Wollfilz 

verhindern Spuren an der Wand.

Präzision im Detail 

Die bündige 45-Grad-

Gehrung ist kaum sichtbar. 

Diese unübertroffene Ge-

nauigkeit wird bei HALBE 

CLASSIC-Rahmen durch 

die sorgfältige Handarbeit 

erreicht.

Durchdacht 

Zur Fixierung des Bildes verfügt 

das Grundelement über einen über-

stehenden Rand. Beim Wechseln 

erleichtern die Aussparungen in 

den Ecken das Herausnehmen. 

Die Rückwand besteht aus einer 

PAT-getesteten Hartschaumplatte.

·	Super einfaches Einrahmen dank 

	 einzigartigem Magnetrahmenprinzip

·	Hohe Qualität zum Schutz Ihrer Bilder

·	Normformate oder Sondermaße von 

	 130 x 130 bis zu 2000 x 3000 mm

· Individuell im Westerwald hergestellt
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Der Rah-
men mit
Räum-
lichkeit

Der HALBE DISTANCE-Magnetrahmen eignet sich für 

dreidimensionale Kunstobjekte, schwebend wirkende 

Montagen, welliges Büttenpapier, Urkunden mit Relief-

siegel sowie das konservatorische Einrahmen empfindli-

cher Werke ohne Kontakt zum Glas. Dank der Auswahl an 

Materialien, Farben, Gläsern und Größen kann er perfekt 

an Objekt und Umfeld angepasst werden – ob Wohnbe-

reich, gewerblicher Raum, Galerie oder Museum.

Bilderrahmen mit Abstand 
zwischen Glas und Rückwand.

DISTANCE



1514

D
IS

TA
N

C
E

D
IS

TA
N

C
E

Perfekter Sitz

Die magnetischen Dis-

tanzleisten in Ihrer 

Wunschfarbe und mit 

spaltfreien Ecken in 

das Grundelement 

einsetzen. In den Ecken 

gegeneinander schieben. 

So behält ein vollflächig 

eingesetztes Bild seine 

Position und kann nicht 

verrutschen.

Effekt mit Tiefe

Dank der magnetischen 

Distanzleisten kommt die 

Tiefenwirkung bei Objekten 

besonders eindrucksvoll 

zur Geltung. Der Abstand 

zum Glas kann dabei 

wahlweise 10 oder 20 

Millimeter betragen.

Durchdacht

Zur Fixierung des Bildes 

verfügt das Grundelement 

über einen überstehenden 

Rand. Beim Wechseln 

erleichtern die Aussparun-

gen in den Ecken das Her-

ausnehmen. Ausgestattet 

mit einem alterungsbe-

ständigen, PAT-getesten 

Hintergrundkarton in Farbe 

nach Wahl von KLUG-CON-

SERVATION.

Langlebig und stabil

Der robuste Alu-Profilrahmen wird 

durch verprägte Stahlwinkel in den 

vier Ecken verbunden. Durch hoch-

wertige Materialien und die saubere 

Verarbeitung ist der HALBE DISTANCE 

auch bei häufigen Wechseln über 

Jahrzehnte beständig. Auch als 

Holzrahmen mit stahlverstärkter 

Ecke erhältlich.

·	Für 3D-Arbeiten und schwebende Montagen mit Tiefenwirkung

·	Super einfaches Einrahmen dank einzigartigem Magnetrahmenprinzip

·	Stabile Konstruktion für hohe Langlebigkeit

·	Normformate oder Sondermaße bis 1400 x 2500 mm

·	Individuell im Westerwald gefertigt
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Weniger Risiko 
für Menschen 
und Werte

Der HALBE B1 erhöht die Sicherheit der Besucher von 

Gebäuden sowie der dafür verantwortlichen Gebäudebe-

treiber. Er empfiehlt sich besonders für öffentliche und 

halböffentliche Gebäude wie Schulen, Universitäten, Hoch-

schulen, Behörden, Hotels und Unternehmen. Mit seinem 

zertifizierten Brandschutz unterstützt er zum Beispiel die 

Sicherheit auf Rettungswegen. Dank seiner schweren 

Entflammbarkeit erlischt die Flamme am Rahmen – sobald 

die Brandherde entfernt wurden. Für maximalen Schutz von 

Mensch, Gebäude und Bild sorgt das Zusammenspiel von 

HALBE B1-Bilderrahmen mit Sicherheitsglas, Bildsicherung 

BS 1 und Bildsicherung BS 4.

Schwerentflammbarer 
Bilderrahmen – B1-zertifiziert
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·	Brandschutz-Bilderrrahmen für Fotos, Drucke oder Zeichnungen

·	Kinderleichtes Einrahmen dank einzigartigem Magnetrahmenprinzip

·	Brandschutzrahmen zertifiziert nach DIN 4102-1

·	Optional mit Sicherheitsglas für höchsten Schutz und weniger Risiko

·	Individuell auf Maß im Westerwald hergestellt

Zertifizierter Brandschutz

Der B1-Magnetrahmen ist der weltweit erste 

nach Baustoffklasse B1 zertifizierte Bilderrah-

men. Gerade bei der Gestaltung öffentlicher 

Gebäude erlangt das Thema Brandschutz 

immer höhere Wichtigkeit – Stichwort DIN EN 

13501-1. Unser B1-Brandschutzrahmen hat 

selbst die amtliche Prüfung nach DIN 4102-1 

auf Schwerentflammbarkeit ohne Abstriche 

bestanden. Das bedeutet: Sämtliche Materia-

lien sind laut Bericht nicht brennend, abtrop-

fend beziehungsweise abfallend. Damit erfüllt 

HALBE schon heute die Anforderungen von 

morgen. Ausgezeichneter Brandschutz zum 

Quadrat – der Brandschutzrahmen B1.

Einscheibensicherheitsglas – 

schlagfest ohne scharfe Kanten

Für öffentliche Räume empfehlen 

sich bruchfeste Glassorten. Sie 

schützen die Werke und verhüten 

Unfälle. Einscheibensicherheits-

glas ist deutlich schlagfester und 

biegefester als Normalglas. Erst 

extrem starke Kräfte bringen es zum 

Zerbrechen. Dabei zerbröselt es 

aber in stumpfkantige Krümel. Diese 

vermindern im Vergleich zu splittern-

dem Normalglas das Verletzungsri-

siko wesentlich. Es eignet sich ideal 

für den vorbeugenden Brandschutz.

Durchdacht

Zur Fixierung des Bildes 

verfügt das Grundelement 

über einen überstehenden 

Rand. Beim Wechseln 

erleichtern die Ausspa-

rungen in den Ecken das 

Herausnehmen. Die Rück-

wand besteht aus einem 

schwer entflammbaren, 

PAT-getesteten weißen 

Aluminiumblech.

Bereit für jede Wand 

Für das sichere Aufhängen 

an ein oder zwei Punkten 

ist die Rückwand an jeder 

Seite mit Aufhängelöchern 

versehen. Die geraden Auf-

hängelöcher ermöglichen 

seitliches Verschieben 

zum Justieren. Als zusätz-

liche Nivellierhilfe sind 

schräge Aufhängelöcher 

vorhanden.



2120

C
O

N
S

ER
VO

C
O

N
S

ER
VO

Bilderrahmen für besonders 
empfindliche flache Werke

CONSERVO

Kunst 
bleibt 
länger 
Kunst 

Für Museen und Privatsammlungen mit besonders 

schützenswerten und empfindlichen Kunstwerken 

wurde – gemeinsam mit Restauratoren – der HALBE CON-

SERVO entwickelt. Höchste konservatorische Ansprüche 

erfüllt dabei unter anderem die Rückwand aus alte-

rungsbeständigem und PAT-getestetem KLUG Wellkarton. 

Dieser ist frei von schädigenden Säuren, Lösungsmitteln 

und Weichmachern. Dadurch ist er unbedenklich für 

empfindliche Papierarbeiten. Als weiteres Merkmal bietet 

der HALBE CONSERVO durch seine Konstruktion eine gute 

Luftzirkulation und dank der Sandwichbauweise ein 

hohes Maß an Variabilität.
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Kunstwerke schützen

Der Rahmen lässt sich 

fest mit der Wand verbin-

den (BS 4) und gegen das 

Öffnen durch Unbefugte 

sichern (BS 1 R). Dazu kann 

er mit den HALBE Bild-

sicherungen kombiniert 

werden. Der CONSERVO 

ist mit der von vorne 

unsichtbaren Bildsiche-

rung BS 1 Riegel (BS 1 R) 

erhältlich.

Variable Einlegetiefe

Um die Nutzung des Rahmens 

auf Dauer so flexibel wie möglich 

zu halten, bestellen viele Kunden 

diesen Rahmentyp gerne mit einer 

besonders großen Einlegetiefe. 

Als Ausgleich zum Auffüllen eignet 

sich KLUG Wellkarton oder Hinter-

grundkarton, beide verfügbar in 

unterschiedlichen Stärken.

Durchdacht

Ein Vorteil des HALBE CON-

SERVO ist die Rückwand 

aus alterungsbestän-

digem KLUG Wellkarton. 

Dieser wird – anders als 

eine Hartschaumplatte

– lose eingelegt. Für 

maximale Alterungsbe-

ständigkeit ist er frei von 

Säuren, Lösungsmitteln 

und Weichmachern 

sowie PAT-getestet.

Bereit für jede Wand

Für das sichere Aufhän-

gen an ein oder zwei 

Punkten ist die Rückwand 

hinten an jeder Seite mit 

Aufhängelöchern ver-

sehen. Als zusätzliche 

Nivellierhilfe sind schräge 

Aufhängelöcher vorhan-

den. Die Wandabstand-

halter mit Wollfilzauflage 

sind höhenverstellbar und 

hinterlassen keine Spuren 

an der Wand.

·	Super einfaches Einrahmen dank einzigartigem Magnetrahmenprinzip

·	Gemeinsam mit Restauratoren entwickelt

·	Erfüllt höchste konservatorische Anforderungen

·	Rückwand aus alterungsbeständigem KLUG Wellkarton

·	Individuell auf Maß im Westerwald hergestellt
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Bilderrahmen mit 
Abstand zwischen Glas 
und Rückwand

CONSERVO-
DISTANCE

Schutzraum 
für 3D-Kunst

Für die Anforderungen von Restauratoren und Museen 

mit besonders schützenswerten und empfindlichen, 

leicht dreidimensionalen Kunstwerken wurden die Eigen-

schaften von zwei bewährten HALBE Rahmenvarianten 

miteinander vereint und optimiert: das Ergebnis ist der 

CONSERVO-DISTANCE-Magnetrahmen.

Höchste konservatorische Ansprüche erfüllt bereits der 

CONSERVO-Magnetrahmen. Der CONSERVO-DISTANCE 

geht einen Schritt weiter und wird generell mit mag-

netisch herausnehmbaren Abstandhaltern unter dem 

Glas geliefert. Außerdem ist das Grundelement hinter 

dem eingelegten KLUG Wellkarton nicht offen wie beim 

CONSERVO-Magnetrahmen, sondern es ist vollflächig 

geschlossen mit einem eloxierten Aluminiumblech – für 

optimale Planlage, ein hohes Maß an Stabilität und opti-

onal einem Plus an Einlegetiefe.



2726

C
O

N
S

ER
VO

-D
IS

TA
N

C
E

C
O

N
S

ER
VO

-D
IS

TA
N

C
E

Immer mit Abstand

Der CONSERVO-DISTANCE hat stan-

dardmäßig 5 mm hohe Distanzleis-

ten für einen Abstand zwischen 

Glas und Kunstwerk – konservato-

risch und zur Bildmontage ideal, in 

verschiedenen Farben erhältlich und 

magnetisch herausnehmbar. Monta-

gekarton oder Passepartout lassen 

sich einfach und sicher fixieren 

und das Glas wird solide gehalten. 

Je nach Profilvariante und Verwen-

dungsart ist auf Anfrage auch eine 

10 mm hohe Distanzleiste möglich.

Grundelement mit Upgrade

Die Rückwand des CONSERVO-

DISTANCE besteht aus einem voll-

flächigen, eloxierten, PAT-geteste-

ten Aluminiumblech. Das bietet ein 

deutliches Plus an Stabilität und 

Planlage. Darauf liegt lose Well- 

oder Museumskarton der Firma 

KLUG-CONSERVATION. Vorteil: Im 

Inneren des Rahmens wird Platz 

gespart, der Karton kann ausge-

tauscht und so die Einlegetiefe 

selbstständig variiert werden. Das 

schafft eine spürbare Flexibilität 

bei wechselnden Anforderungen im 

Ausstellungsbetrieb.

Magnetische Abstandhalter

Die magnetisch herausnehmbaren Dis-

tanzleisten werden seitlich im Grundele-

ment fixiert und sitzen passgenau in den 

vier Ecken. Aussparungen im Blechwinkel-

verbund erleichtern das Herausnehmen 

mit zwei Fingern – komfortabel und sicher 

in der Handhabung. Die Glasscheibe wird 

abschließend daraufgelegt und positio-

niert sich präzise durch die überstehen-

den Kanten des Blechwinkelverbunds.
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Bereit für jede Wand

Für das einfache Aufhängen an ein 

oder zwei Punkten ist die Rück-

wand jeweils gegenüberliegend mit 

verschiedenen Aufhängelöchern 

versehen: Entscheiden Sie, ob Sie 

lieber als Nivellierhilfe die schrägen 

Aufhängelöcher nutzen möch-

ten oder die exakt waagerechten 

Aufhängelöcher. Die eine Variante 

verzeiht ungleich hohe Bilderhaken, 

die andere ermöglicht ein horizonta-

les Verschieben des Rahmens. 

(Foto Rückansicht: links CONSERVO, 

rechts CONSERVO-DISTANCE)

Unsichtbare Bildsicherung

Optional lässt sich der Rahmen fest 

mit der Wand verbinden (BS 4) so-

wie gegen das Öffnen durch Unbe-

fugte sichern (BS 1 R). Die optionale 

Bildsicherung BS 1 Riegel verhindert, 

dass sich der Rahmen werkzeuglos 

öffnen lässt. Die Scheiben der BS 1 R 

sind nur von der Rückseite zugäng-

lich. In der Regel wird der Rahmen 

zusätzlich mit der BS 4 an der Wand 

fixiert – so lässt sich der Rahmen 

weder öffnen noch abhängen.

Durchdachte Konstruktion

Die Aussparungen machen das Herausneh-

men der eingelegten Materialien sicher und 

bequem. In diesem Fall ist der CONSERVO-DI-

STANCE befüllt mit einem Wellkarton, einem 

Museumskarton mit schwebender Bildmonta-

ge, den magnetischen Distanzleisten in 5 mm 

Höhe und dem Glas. Das Grundelement mit der 

durchgehenden Aluminium-Rückwand bildet 

eine Art Wanne, in der alle Materialien plan und 

solide gehalten werden.

· Super einfaches Einrahmen dank einzigartigem Magnetrahmenprinzip

· Für 3D-Arbeiten und schwebende Montagen mit Tiefenwirkung

· Gemeinsam mit Restauratoren entwickelt

· Erfüllt höchste konservatorische Anforderungen

· Rückwand aus Aluminium und alterungsbestätigem Wellkarton von KLUG

· Individuell auf Maß im Westerwald hergestellt
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Der HALBE PROTECT schützt durch eine konstante relative Luft-

feuchtigkeit im Inneren vor schädlichem und wechselndem Klima. 

Empfindliche Kunstwerke sind so immer und überall sicher – 

ob in musealen Ausstellungen an wechselnden Orten, bei Trans-

porten, in unklimatisierten Räumen oder in Privatsammlungen. 

Die optimalen konservatorischen Bedingungen ermöglichen der 

luftdicht abgeschlossene Innenraum sowie die Rückwand aus 

säurefreiem und alterungsbeständigem KLUG Wellkarton. Dieser 

ist PAT-getestet und frei von schädigenden Säuren, Lösungsmitteln 

und Weichmachern. Dadurch ist er alterungsbeständig und unbe-

denklich für empfindliche Papierarbeiten. 

Stabilisiert relative Luftfeuchtigkeit

PROTECT

Für kon-
trolliertes 
Klima
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· Für extrem empfindliche Werke bei schwierigen klimatischen Bedingungen

· Super einfaches Einrahmen dank einzigartigem Magnetrahmenprinzip

· Luftdicht verschlossen mit passiver Puffertechnik

· Erfüllt höchste konservatorische Ansprüche

· Rückwand aus Aluminium und alterungsbeständigem KLUG Wellkarton

· Individuell auf Maß im Westerwald hergestellt

Kontrolliertes Klima

Zum Kontrollieren der Luft-

feuchtigkeit ist der HALBE 

PROTECT standardmäßig 

mit einem Thermohy-

grometer ausgestattet. 

Optional: Vorbereitung zur 

Montage eines MSR-Da-

tenloggers. Der Datenlog-

ger wird auf der Rückseite 

des Rahmens montiert, 

der Sensor im Inneren des 

Rahmens wird mit einem 

Museumskarton abge-

deckt.

Der PROTECT schützt 

ohne aufwendige Technik

Er schützt passiv vor einer sich 

ändernden relativen Luftfeuchtigkeit 

im Rahmeninneren, unabhängig von 

der Feuchte außerhalb, und sorgt 

für ein konstantes Mikroklima des 

Werks. Die großen Schwankungen 

der relativen Luftfeuchte im Raum 

(grau) wird durch passive Pufferma-

terialien im Inneren des Rahmens 

(blau) in einem für das Papier 

unkritischen Bereich stabilisiert.

Luftdicht verschlossen 

Die nicht sichtbaren Ex-

zenterverschlüsse auf der 

Rückseite verschließen 

den Bilderrahmen durch 

eine leichte handfeste 1/4-

Umdrehung hermetisch. 

Sie drücken die Glas-

scheibe gleichmäßig an 

die Dichtung. Dadurch ist 

der Rahmen luftdicht und 

staubdicht. Zugleich wird 

das unbefugte Öffnen des 

Rahmens vermieden – 

denn dafür ist ein Spezial-

schlüssel nötig.

Innerlich ausgeglichen 

Das Silikagel Pro Sorb 

im HALBE PROTECT kann 

Feuchtigkeit sehr schnell 

aufnehmen oder abge-

ben. So werden schädli-

che Schwankungen der 

Luftfeuchtigkeit – durch 

Temperatur – stark 

reduziert. Der säurefreie 

und alterungsbeständige 

Wellkarton bietet hohe 

Wasserspeicherkapazität 

und Wellstruktur für opti-

male Luftzirkulation.
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Aluminiumprofile

Schwarz matt

Schwarze Rahmen erfreuen sich 

größter Beliebtheit und sind im 

Bereich Gestaltung unverzichtbar.

Weiß matt

Weiß ist eine unbunte Farbe. Die mat-

te Oberfläche nimmt sich zurück und 

überlässt den Auftritt allein dem Bild.

Silber matt

Der Klassiker: Silber matt stellt das 

Bild in den Mittelpunkt und passt 

sich dem Bildumfeld unauffällig an.

Edelstahl gebürstet

Je nach Raumsituation changiert die 

Oberfläche von glänzend bis hin zu 

einer fast stumpfmatten Anmutung. 

Gold matt

Der Farbton des Edelmetalls gilt als 

Synonym für das Beste und ist im In-

terior Design ein dauerhafter Akzent. 

FARBÜBERSICHT

Eiche weiß

Der Farbton ist rein und angenehm 

neutral. Eiche weiß ist deckend la-

ckiert, mit leicht sichtbarer Maserung. 

Eiche schwarz

Das natürliche Pendant zu schwar-

zem Aluminium. Die Maserung ist mit 

dem Auge und haptisch erlebbar.

Eiche natur

Im Farbton nicht verändert, wird die 

Leiste lediglich durch einen transpa-

renten Rohholzeffektlack geschützt.  

Holzleisten

Ahorn weiß

Lackiert in einem gebrochenen 

Weißton ist die edle Maserung unter 

der Oberfläche bewusst erkennbar. 

Ahorn natur

Als Rahmung mit hellem Naturholz 

bestens geeignet – und hat fast 

schon Rohholzcharakter.

Nussbaum natur

Diese Holzart zeigt ein sichtbares 

Plus an Lebendigkeit, der Farbton 

wandelt sich bis zur Farbreife. 

Erle dunkel

Die Leiste ist bräunlich eingefärbt. 

Die Oberfläche ist glatt, mit einem 

Plus an sichtbarer Maserung. 

Erle braun

Nach Eiche schwarz die dunkelste 

Leiste im Sortiment, gleichmäßig 

und mit einer rötlichen Nuance.

Chrom glänzend

Poliertes Aluminium: Die glänzende 

Oberfläche bildet den Gegensatz 

zum Profil in Silber matt.

Mittelgrau matt

Der mittlere, neutrale Eloxalton in 

Grau wird gerne verwendet – für 

Bilder in Schwarzweiß und in Farbe.
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Aluminiumprofile

Alu 8

Das rechtwinklige Profil Alu 8 ist der 

Klassiker im HALBE Sortiment: sch-

mal und kantig, für eine geradlinige 

und zeitlose Einfassung des Bildes. 

Zur Präsentation im Aluminiumrah-

men ist Alu 8 der Bestseller seit 

Erfindung der HALBE Magnetrahmen.

Alu 7

Die filigrane Synthese aus zwei 

Klassikern: Das neue Alu-7-Profil 

ist so schmal und flach wie das 

abgerundete Alu 6 und bestechend 

kantig wie die rechtwinkligen Profile 

Alu 8 und Alu 14 – für Leichtigkeit und 

eindeutige Formgebung.

Alu 6

Das Profil Alu 6 ist unter gestalteri-

schen Aspekten besonders für klei-

ne Formate geeignet. Mit zwei leicht 

abgerundeten Kanten ist das Profil 

unabhängig von modischen Trends 

und wirkt filigraner als die eckigen 

Aluminiumprofile.

Alu 18

Das Profil Alu 18 ist die erste Wahl, 

wenn dem Rahmen eine starke 

Präsenz zukommen soll: Mit einem 

Plus an Breite in der Vorderansicht 

und mehr Tiefe zur Wand kommt der 

Rahmen dreidimensional deutlich 

zur Geltung und eignet sich beson-

ders für Rahmungen im XL-Format.

Alu 14

Alu 14 ist die breite Alternative zum 

schmalen Klassiker Alu 8: Identisch 

in der rechtwinkligen Formgebung, 

zeigt das Profil in der Ansicht mit 

einem Plus an Breite mehr Präsenz 

und zieht eine deutlichere Grenze 

zwischen Bild und Bildumfeld.

Alu 12

Die Formgebung des Profils zeigt 

nach außen einen leichten Radi-

us. Im Vergleich zu den kantigen 

Profilen im Sortiment wirkt es mit der 

abgerundeten Kante gleichermaßen 

weich und ausgewogen.

Hinweis: 

Angaben der Maßskizzen in MillimeterProfilÜBERSICHT

Holz 16

Für Rahmenformate von klein bis groß gerne verwendet: 

Holz 16. Die mittlere der drei Leistenbreiten bei HALBE ist 

immer eine gute Wahl, wenn es eine Bestseller-Leiste 

mit angenehmer Proportion sein soll. Die schlanke Alter-

native dazu ist Holz 10, das breitere Modell ist Holz 20 

oder Holz 22.

Holz 10

Holz ist der traditionellste Werkstoff für die Bildeinrah-

mung. Mit nur 13 mm Breite ist das Modell Holz 10 

außerordentlich beliebt zur Präsentation im natürlichen 

und dezenten Rahmen. Durch die Auswahl von Holz 

wird jeder Bilderrahmen zu einem Unikat.

Holz 22

In der Breite identisch mit Holz 20, bietet Holz 22 noch 

mehr an Volumen: Die Leiste ist 40 mm tief und gibt dem 

Rahmen bzw. dem Bild eine außerordentliche dreidimen-

sionale Wirkung an der Wand. Ebenso wie Holz 20 ist 

diese Leiste prädestiniert für XL-Formate bis 1400 x 

2500 mm.

Holz 20

Der Charakter des Materials Holz kommt bei der breites-

ten Variante unter den HALBE-Holzrahmen am stärksten 

zur Geltung. Wer die natürliche Anmutung des Werkstoffs 

in den Fokus stellt, liegt mit der Auswahl dieser Leiste 

richtig – empfohlen für mittlere und große Formate.
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WeiSSglas

Besonderheiten

Für eine neutrale Sicht ohne 

Farbverfälschung

Vorteile

Das Weißglas hat eine perfekte Farb-

wiedergabe für eine unverfälschte 

Darstellung des Bildes. Durch seine 

vielseitige Verwendbarkeit ist es ein 

sehr empfehlenswertes Allroundglas 

– wenn UV-Schutz nicht gefragt ist. 

Die Version mit feiner Mattierung 

eignet sich für die Aufhängung 

gegenüber von Fenstern.

Ausführungen

· Glänzend

· Glänzend/matt (antireflex)

Anwendungsgebiete

· Privatbereich

· UV-Schutz nicht relevant

· Ohne direkte Lichteinstrahlung

Plexiglas

Besonderheiten

Leichter und sicherer UV-Schutz 

Vorteile

Plexiglas® ist besonders leicht, 

bruchsicher und schützt empfind-

liche Exponate vor ultravioletter 

Strahlung mit über 99 %. 

Die glänzende Ausführung gibt es 

optional mit einseitig kratzfester 

Beschichtung. Auch für große For-

mate geeignet.

 

Ausführungen

· Glänzend

· Glänzend kratzfest

· Glänzend/matt (antireflex)

Anwendungsgebiete

· In öffentlichen Räumen

· Anforderungen an Sicherheit

· Bei direkter Sonneneinstrahlung

Normalglas

Besonderheiten

Der günstige Standard 

 

Vorteile

Normalglas eignet sich für alle Ein-

rahmungen ohne Anforderungen an 

UV-Schutz, Sicherheit und exzellente 

Bilddarstellung. Das preiswerte HAL-

BE Normalglas ist mit seiner Stärke 

von 3 Millimetern im Vergleich zu 

anderen Standardgläsern stabiler.

Ausführungen

· Glänzend

· Glänzend/matt (antireflex)

Anwendungsgebiete

· Privatbereich

· Bei geringen Anforderungen

· Ohne direkte Lichteinstrahlung

Museumsglas

Besonderheiten

Entspiegeltes hochwertiges Weißglas mit unverfälschter 

Farbwiedergabe

Vorteile

Für die originalgetreue unverfälschte Darstellung des Bildes.

Dank interferenzoptischer Entspiegelung beste Farbwiedergabe, 

Konturschärfe und Kontrast. Daher bei indirekter Beleuchtung und 

ohne direkt gegenüberliegendem Fenster kaum wahrnehmbar. 

Durch hohen UV-Schutz ideal für konservatorische Einrahmung.

Ausführungen

·	Artglass AR 70 entspiegelt mit 70 % UV-Schutz

·	Artglass AR 92 entspiegelt mit 92 % UV-Schutz

·	Artglass AR 99 Protect entspiegeltes Zweischeibensicherheitsglas, 

	 99 % UV-Schutz

·	Optium Museum Acrylic entspiegeltes Acrylglas, 

	 bruchfest, 99 % UV-Schutz

Anwendungsgebiete

·	Für echten, unverfälschten Blick aufs Bild

·	Hochwertige Kunst

·	Konservatorische Anforderungen

·	Bei indirekter Beleuchtung

Einscheiben-
Sicherheitsglas

Besonderheiten

Stoßfest und ungefährlich

Vorteile

Einscheibensicherheitsglas ist 

besonders stoßfest. Sollte dennoch 

ein Glasbruch auftreten, zerfällt es in 

kleinste Teile ohne scharfe Kanten – 

für erhöhte Sicherheit.

Ausführungen

· Glänzend

· Glänzend/matt (antireflex)

Anwendungsgebiete

· Öffentliche Räume

· Anforderung an Sicherheit

GLAS
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Mit einem Passepartout kann sich das Werk mehrdimensi-

onal entfalten. Gleichzeitig verhindert es direktes Aufliegen 

des Glases auf dem Objekt. Ein sorgfältig durchgeführter 

Schrägschnitt der inneren Kanten vermittelt eine gewisse 

Tiefe und vermeidet Schatten. Durch den Abstand zum Rah-

men ist die Rahmung insgesamt größer. Ein starkes Pas-

separtout unterstreicht diese Wirkung. HALBE verwendet 

ausschließlich zertifizierte Passepartouts von KLUG-CON-

SERVATION. Diese sind alterungsbeständig, schützen das 

Kunstwerk aktiv und sorgen für eine wertige Optik. Der 

Zuschnitt kann nach Wunsch – mit einem oder mehreren 

Ausschnitten – bis zu 1680 x 2500 Millimeter betragen.

Passe-
partout

TIPP

Für kleine und mittlere Formate ist eine Stärke 

von 1,5 Millimetern ideal. Bei größeren Arbeiten 

wirken 3-Millimeter-Passepartouts schön. Die 

Farbe sollte annähernd zur Papierfarbe des Ob-

jekts passen und eher einen Ton dunkler sein, 

damit das Bild nicht vergilbt wirkt.

TIPP

Der Hintergrundkarton eignet 

sich auch ideal zum Archivieren 

von Bildern, zum Bedrucken und 

als Bastel- und Malkarton.

Der Hintergrundkarton bildet einen Rand für ein nicht vollflächig im 

Rahmen liegendes Kunstwerk. Passend zu diesem ist seine Farbe 

wählbar. Er kann zur Montage oder Fixierung von Bildern genutzt 

oder als Gestaltungselement verwendet werden. Seine papierähnli-

che Struktur harmoniert dabei besser als die unter ihm befindliche 

Hartschaumplatte. Der Hintergrundkarton besteht aus demselben 

Material wie ein Passepartout – nur ohne Ausschnitt. HALBE verwen-

det für seine Hintergrundkartons ausschließlich zertifizierten KLUG 

Museumskarton. Dieser erfüllt höchste konservatorische Anforde-

rungen. Der Zuschnitt kann bis zu 1680 x 2500 Millimeter betragen.

HINTERGRUND-
KARTON
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Das HALBE Zubehör bietet Aufhängesysteme und Bild-

sicherungen sowie Werkzeuge, Reinigungsmittel und 

Ersatzgläser. Auch Hintergrundkartons oder Passe-

partouts sind einzeln erhältlich – falls zum Beispiel ein 

ausgewechseltes Bild andere Anforderungen stellt.

Zum Sortiment gehören ausgewählte und getestete 

Montagematerialien für einfache bis konservatorische 

Bildmontage. Im Ratgeber werden die verschiedenen 

Montagemöglichkeiten als Schitt-für-Schritt-Anleitung 

ausführlich erklärt. 

ZUBEHÖR
Bildsicherung

Wertvolle Kunst benötigt den Schutz vor 

unbefugtem Öffnen des Rahmens oder 

dessen Sicherung an der Wand. Die vier 

verschiedenen HALBE Bildsicherungen 

beugen Schäden an Werk und Rahmen vor.

Aufhängung

Ob für Rahmen an der Wand oder am Seil 

– HALBE bietet die passenden Befestigungs-

systeme zur Aufhängung. Für das klassische 

Befestigen mit Nägeln und Schrauben, mit 

Galerieschienensystemen oder den speziel-

len HALBE Fixaufhängern.
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Der 3D-Bilderrahmen-Konfigurator von HALBE macht Ihren 

Rahmen schon vor der Bestellung online erlebbar. Die ein-

zelnen Features zur Gestaltung des Magnetrahmens und 

Passepartouts lassen sich in wenigen Schritten definie-

ren. Die Upload-Funktion für das eigene Bild erleichtert die 

Auswahl hinsichtlich der farblichen Gestaltung und der 

Proportionen des Rahmens. In der 3D-Ansicht lässt sich 

der Rahmen virtuell in die Hand nehmen, von allen Seiten 

begutachten und an der Wand im Raum betrachten, bevor 

die finale Kaufentscheidung getroffen wird.

Rahmen-
Konfigurator

Das HALBE Magazin GERAHMT. erscheint zweimal 

im Jahr. Abonnieren Sie Ihr persönliches Exemplar 

kostenfrei unter halbe.de/magazin und bleiben 

Sie auf dem Laufenden rund um das Thema Bil-

derrahmen. Jede Ausgabe bietet wertvolle Tipps 

zur Gestaltung, zu Handwerk & Technik und Ins-

piration mit Einblicken in aktuelle Ausstellungen 

und besondere Projekte. 

DAS HALBE
MAGAZIN



46

Impressum

Halbe-Rahmen GmbH

Herrenwiese 2

57548 Kirchen

Telefon +49 (0) 2741 9580-0

Telefax +49 (0) 2741 9580-80

Amtsgericht Montabaur, HRB 3087

USt-IdNr. DE 147964250

info@halbe.de · halbe.de

Geschäftsführer

Dipl.-Kaufmann David Halbe

Produktfotografie

Highlight Fotostudio 

Sascha Hüttenhain Photography

LEKTORAT

Christina Spill · die-satzkiste.de

Kreativdirektion / Layout

Eugen Laitenberger · gunee.de

©2023




